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THD N-Ano Digital es un producto sanitario desechable de clase I 
(Reglamento de productos sanitarios 2017/745), diseñado y fabricado 
para su uso como herramienta de diagnóstico del canal anal. 

THD N-Ano Digital está concebido para ser sencillo, intuitivo y 
ergonómico. Se trata de un dispositivo único y exclusivo, patentado 
internacionalmente y diseñado para funcionar en combinación con 
THD Digital MiniCam. 

El práctico mango dispone de conexión para la minicámara 
THD Digital MiniCam. Esta conexión incorpora un elemento móvil 
deslizante en el mango del dispositivo con tres posiciones diferentes 
de uso que hacen que el instrumento sea versátil y flexible. 
El diseño del introductor y del cuerpo se ha optimizado para que el 
procedimiento de exploración sea lo más cómodo posible tanto para 
el médico como para el paciente.
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Descripción general

Lmax
Lf

THD N-ANO
THD N-ANO 

MAXI

Lumen interno 19 mm 23 mm

Diámetro externo 22 mm 26 mm

Longitud del dispositivo 91 mm 91 mm

Longitud del bisel mínima 75 mm 72 mm

Lmax

N-ANO N-ANO MAXI

Lumen interno 19 mm 23 mm

Diámetro externo 22 mm 26 mm

Longitud del dispositivo 91 mm 91 mm

El anoscopio está fabricado en ABS, es compacto y muy fácil de usar tanto en modo de videoanoscopia como 
de visión directa. El sistema de captura se completa con una fuente de luz autónoma que permite grabar fotos 
y vídeos a través de la interfaz desarrollada dentro del THD Procto Software.

Truncado

Biselado



THD N-Ano Digital se suministra con una funda protectora desechable, una funda esencial para proteger la 
cámara y salvaguardar la higiene y limpieza del instrumental de trabajo. 

Dentro del paquete hay una tarjeta de activación que debe insertarse en el lector de tarjetas conectado a la 
telecámara. La tarjeta de activación contiene parámetros funcionales para activar y configurar la minicámara 
THD Digital MiniCam con THD Procto Software, para una experiencia inmersiva y apasionante.

THD N-Ano Digital cuenta con un envase individual dentro de una bolsa adecuada.
El producto no contiene látex. 
•	 THD N-Ano Digital
•	 Funda de la minicámara THD Digital MiniCam
•	 Tarjeta de un solo uso
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THD N-Ano Digital ofrece gran versatilidad diagnóstica. El control de conexión deslizante permite que la 
cámara funcione en tres posiciones distintas: inicial, intermedia y operativa.

Anoscopia con visión directa 
y acceso completo al lumen 

del anoscopio.

Anoscopia con visión ampliada 
y mejorada por iluminación a 

través de THD Digital MiniCam 
y acceso lateral al lumen 

del anoscopio para el 
instrumental pertinente.

Anoscopia con visión directa 
mejorada por iluminación 
y acceso parcial al lumen 

del anoscopio.

Posición inicial Posición intermedia Posición operativa

Configuración de productos

EMBALAJE
THD N-ANO DIGITAL

CÓDIGO EMDN
PIEZAS POR 

PAQUETE

THD N-Ano Digital
Truncado 800313 G02060301 50

Biselado 800314 G02060301 50

THD N-Ano Digital MAXI
Truncado 800315 G02060301 50

Biselado 800316 G02060301 50

THD N-Ano Digital
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THD S.p.A.
Via per Carpi 15/B, 42015, Correggio (RE), Italy
Tel +39 0522 634311 - www.thdlab.com
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